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a4

ZAKUWARKA PRZEWODOW HYDRAULICZNYCH

SYMBOL: TUBH144ES

Tubomatic H144 ES dedykowana do zakuwania przewodow 6-
oplotowych do max DN 2 1/2" oraz do max DN 4" dla przewodéw

przemyslowych

Zakuwarka H144ES wyposazona jest w zaawansowany
system sterowania zapewniajgcy maksymalng precyzje i
bezpieczenstwo pracy. Dotykowy ekran LCD trzeciej
generacji posiada intuicyjny interfejs zapewniajacy fatwg i
bezbtedng obstuge maszyny

Gtéwne zalety systemu kontroli ES3:

» pamig¢ parametréw zakuwania

« korekta $rednicy przy odchyleniach réznych partii materiatu

» mozliwo$¢ zaprogramowania do 200 alfanumerycznych zestawow
parametréw zakuwania

* wymiarowanie w milimetrach oraz w calach

» mozliwos¢ regulacji predkosci i sity zakuwania

< KOMPUTEROWY SYSTEM STEROWANIA Z
DOTYKOWYM PANELEM LCD

DANE TECHNICZNE E

SILA ZACISKU 400 TON
PRZEWODY 6-OPLOTOWE 2"1/2
PRZEWODY PRZEMYSLOWE 4"
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 144 mm
ILOSC ZAKUC NA GODZINE 1136
OTWARCIE SZCZEK @ + 45 mm
MAKSYMALNY ROZMIAR KOLAN 90° 2"
STANDARDOWE NAPIECIE 400V 50HZ 3~
MOC SILNIKA 5.5 Kw
WYMIARY 830x770x885 mm
MASA BEZ OLEJU 530 Kg
OLEJ 110 L
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DOTYKOWYM PANELEM LCD

WEACZNIK ZDERZAKOWY DO
AUTOSTARTU
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KOMPUTEROWY SYSTEM KONTROLI PREDKOSCI
APLIKOWANEJ SItY ZAKUWANIA

DOSTEPNE OPCJE E
op

KOMPUTEROWY SYSTEM KONTROLI CISNIENIA
(SILY) ZAKUWANIA

MOZLIWOSC TRANSFERU DANYCH DO PC (USB)

KONTROLA JAKOSCI ZAKUWANIA

ZAKUWANIE WIELOSTOPNIOWE

STOL NOSNY Z KIESZENIAMI NA SZCZEKI +
SAMOCENTRUJACY UCHWYT MAGNETYCZNY DO
SZYBKIEJ ZMIANY SZCZEK

STOL NOSNY POD MASZYNE

WEACZNIK NOZNY

SZCZEKI ZNAKUJACE (15 ZNAKOW)

SZCZEKI SPECJALNE

LUSTRO DO MONITORINGU ZAKUWANIA OBUSTRONNIE

ZESTAW SERWISOWY

NIESTANDARDOWE NAPIECIE
ZASILANIA

95 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 K 150 | 120 | 130 | 130

126 | 131

130 | 130 | 130 | 130





