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Zakuwarka mobilna (niezalezna gtowica) potgczona przewodem
elastycznym z oddzielng pompag hydrauliczng; wyjatkowo przydatna w
sytuacjach, gdy potrzeba zaku¢ przewdd przepleciony wewnatrz dtugiej,
wieloelementowej wigzki wezy.

Mate wymiary i przenosnos¢ umozliwiajg zakucie krotkiej koncowki
weza bez jego demontazu z instalacji, a uktad kontroli (mikrometr +
Swietlna sygnalizacja osiggniecia ustawionej srednicy) zapewnia
prawidtowe zakucie tulejki na koncéwce przewodu.

W przypadku szybkiej naprawy w terenie (bez zadnych
zrodet zasilania) maszyna H47E jest niezastgpiona.

ZAKUWARKA PRZEWODOW HYDRAULICZNYCH

DOSTEPNE OPCJE
SZCZEKI SPECJALNE
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UCHWYT MAGNETYCZNY DO
SZYBKIEJ ZMIANY SZCZEK o
DANE TECHNICZNE m
SILA ZACISKU 100 TON
ZAKRES ZAKUWANIA 1"2 SP
MAKSYMALNA SREDNICA ZAKUWANIA 46 mm
OTWARCIE SZCZEK @ +20 mm
MAKSYMALNY ROZMIAR KOLAN 90° 3/8"
WYMIARY 300x345x330 mm
MASA 28 Kg
WYMAGANY NACISK NA DZWIGNIE POMPY 30 Kg
CYLINDER JEDNOSTRONNEGO DZIALANIA
OSPRZET W STANDARDZIE @
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Dystrybucja i serwis w Polsce: EMKO ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn = tel. 91 88 69 310 « fax: 91 88 69 676 * info@emko.pl



